


?
Qu’est-ce

qu’un
déshumidificateur ?

C’est un procédé qui consiste à aspirer l’air
humide d’une salle à travers un évaporateur
froid où l’air est refroidi à une température

inférieure au point de rosée.

L’air restitué est ainsi sec et frais.

Cet air peu également être chauffé
en fonction de la saison.

CLIMEXEL, c'est le confort thermique

Modèles DHM-50 M DHMR-50 M

Alimentation (volts) 230 230

Débit air (M3/h) 355 355

Déshumidification (l/heure) 2,2 2,2

Puissance absorbée (Watt) 1 200 3 200

Niveau sonore (dB) 42 42

Hauteur (mm) 856 856

Largeur (mm) 450 450

Profondeur (mm) 370 370

Poids ( Kg) 45 47

Option chauffage de l’air 2 et 4 Kw.

Le modèle DHMR est équipé d’une résistance supplémentaire de 2 Kw.

> Déshumidificateur
Mobile

Tous les modèles seront
équipés de roulettes

Les grilles de refoulement d'air des
déshumidificateurs sont orientables, à 80°

Les déshumidificateurs mobiles CLIMEXEL sont
entièrement automatiques et livrés avec

télécommande infra-rouge

Le déshumidificateur s'impose comme un
appareil incontournable pour toute piscine couverte.

Il permet de gérer l'hygrométrie ( taux d'humidité
dans l'air ) et peut, en option, réchauffer le local,
garantissant ainsi le confort des baigneurs et la

salubrité de l'installation.

> Console de Déshumidification
Les déshumidificateurs muraux, à poser ou à suspendre le long d'un mur, sont pratiques, discrèts et parfaits pour les petits volumes.

Turbine de ventilation très silencieuse et compresseur rotatif ou Scroll
Evaporateur et condenseur entièrement en cuivre pour une resistance anti-corrosion

Régulation par hygrostat intégré et commande en façade
Possibilité d'encastrer l'appareil pour une meilleure esthétique

Filtre lavable

Modèles DHC-60 M DHC-80 M DHC-120 M

Alimentation (volts) 230 230 230
Débit air (M3/h) 620 620 730
Déshumidification (l/heure) 2,5 3,4 5
Puissance absorbée (Watt) 1 010 1 460 1 710
Niveau sonore (dB) 44 44 46
Hauteur (mm) 705 705 705
Largeur (mm) 940 940 940
Profondeur (mm) 270 270 300
Poids ( Kg) 54 66 72



Modèles CHG-1.70 M CHG-240 M CHG-240 T CHG-360 T

Alimentation (volts) 230 230 400 400

Débit air (M3/h) 1 975 2 430 2 430 3 200

Pression disponible (Pa) 120 120 120 120

Déshumidification (l/heure) 7 10 10 15

Puissance absorbée (Watt) 2 800 3 700 3 700 5 500

Niveau sonore (dB) 38* 41* 41* 43*

Hauteur (mm) 1 400 1 400 1 400 1 400

Largeur (mm) 700 700 700 1 050

Profondeur (mm) 430 430 430 430

Poids ( Kg) 81 87 87 120

* avec des gaines d'air

Option chauffage de l’air 2 à 15Kw 
Option Free cooling à partir du modèle GHG-170 M( gestion automatique de l'apport d'air neuf).

Option chauffage de l’air 5 à 10Kw

Toutes les performances sont indiquées pour une température d'air de 30°C et une humidité relative (HR) de 70%.

Tableau de
commande

déporté

Modèles DHG-60 M DHG-80 M DHG-120 M DHG-170 M DHG-240 M DHG-240 T DHG-360 T DHG-480 T

Alimentation (volts) 230 230 230 230 230 400 400 400

Débit air (M3/h) 1070 1070 1370 1970 2430 2430 4000 4485

Pression disponible (Pa) 50 50 50 60 60 60 100 100

Déshumidification (l/heure) 2,5 3,4 5 7 10 10 15 20

Puissance absorbée (Watt) 850 1 300 1 900 3 660 4730 4730 6640 7290

Niveau sonore (dB) 46 46 49 55 55 55 55 55

Hauteur (mm) 430 430 430 478 555 555 555 555

Largeur (mm) 800 800 800 1 100 1 310 1 310 1 310 1 570

Profondeur (mm) 468 468 468 1 100 1 310 1 310 1 310 1 570

Poids ( Kg) 50 55 68 154 180 180 214 255

Les déshumidificateurs encastrables peuvent être installés sous un plafond
ou en traversée de paroi dans un local mitoyen. Ces déshumidificateurs
peuvent également être installés en extérieur. Ils bénéficient d'un débit d'air
plus élevé que les déshumidificateurs muraux et permettent également de
traiter les parois froides des bâtiments.

Turbine de ventilation très silencieuse et compresseur rotatif ou Scroll
Evaporateur et condenseur entièrement en cuivre
pour une resistance anti-corrosion
Régulation par hygrostat intégré - Tableau de commande déporté
Carrosserie anti-corrosion

> Centrale de déshumidification à haute pression d’air
Les systèmes centralisés permettent de distribuer de l'air sec par un réseau
de gaines qui offre un rayonnement à plusieurs points de la pièce.

Installation en traversée de paroi dans un local mitoyen
Turbine de ventilation très silencieuse et compresseur Scroll
Evaporateur et condenseur entièrement en cuivre pour une resistance
anti-corrosion
Régulation par hygrostat intégré - Tableau de commande déporté
Carrosserie anti-corrosion

> Déshumidificateur : Gainable et encastrable



CLIMEXEL est une marque du groupe Procopi,
n°1 français de l’équipement pour piscines.
C’est pour vous les meilleures assurances
de qualité et de pérennité.


