FILTRES LACRON Gt

Choisir les filtres Lacron,
c'est choisir la qualité et
la transparence de I'eau
d’'une piscine. Les filtres
Lacron sont des filtres a
sable qui se demarquent
des filtres concurrents par
la distribution de leurs
crépines dont Iefficacite
offre la garantie d’une
tres haute performance
sur la totalité de la masse
filtrante.
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT Filtration r—a Lavage
Le filtre LACRON doit &tre raccordé a un systeme qui
tient compte de la nature de I'eau a filtrer, du débit
voulu et de la pression qui en résulte.

L'eau arrive par la partie supérieure du filtre, traverse
la couche filtrante et se débarrasse de ses impuretés.
L'eau est récupérée en partie hasse et sort propre.
Lorsque le filtre a retenu beaucoup d’impuretés, il se
colmate. Le décolmatage se fait par inversion du syste-
me en positionnant la vanne sur «Backwash» ou
«contre-lavage. L'eau propre est envoyée a la base du
filtre. Elle souléve la couche filtrante, la débarrasse de
ses impuretés qui sont évacuées vers I'égout par le
haut du filtre.
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II est courant de voir des distributions "en étoile” sur des filtres aux diamétres importants ce qui abou-
tit au moment du lavage a laisser des zones triangulaires qui ne sont pas brassées par I’eau de lavage
entre chague crépine. Ces zones finissent par se prendre en masse et le filtre devient en I'espace de
quelques saisons parfaitement inopérant. Le procédé LACRON offre la garantie réelle, qu’au moment du
lavage, toute la masse filtrante est intéressée. Certains filtres concurrents, pour remédier a cette situa-
tion, sont prévus avec 2 couches de silice, I'une étant seulement un support de diffusion. Cela présen-
te I"inconvénient de diminuer la hauteur de la couche filtrante et donc finalement I’efficacité du filtre ou
d’augmenter la hauteur du filtre pour garder une bonne couche filtrante.
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Distribution interne d’un filtre en étoile

Filtre LACRON

Plus le diamétre est impor-
tant, plus Iécart (e) est
variable, entre les 2 crépines :
ainsi par exemple (e1) est > a
(e2) qui est > a (e3), or le
débit d’une crépine est égal
sur toute sa longueur. Il'y a
donc beaucoup d’eau au
centre du filtre et peu a sa
périphérie d’ol le danger de
prise en masse dans les zones
en gris.

“E* écart constant assure un
lavage parfait, sans couche
support.

Dans le filtre
LACRON I’écart "E*
est constant et cal-
culé pour qu’il n’y
ait pas de zone
morte.

CACHET DU REVENDEUR

Document & caractére non contractuel. Les caractéristiques sont données a titre indicatif et peuvent étre sujettes a toutes modifications, sans préavis. Reproduction interdite. Ne pas jeter sur la voie publique. Réalisation : GROUPE HORIZON (1999/05).



